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NAVOD K POUZITI CTYRKOLOVE CHODITKO 105,105 T

POUZITI

Choditko je soucasti fady kompenzacnich pomcek, urCenych pro télesné postizené osoby a osoby
se snizenou schopnosti mobility. Choditko je ur¢eno pro oporu a odlehceni dolnich koncetin pfi
chiizi, nacviku chlize, pourazovych a pooperacnich stavech a naslednou rehabilitaci. Je vhodné téz
pro transport drobnych predmétu.

POPIS

Sklddaci rdam choditka je vyroben z povrchové upravenych duralovych trubek vysoké pevnosti,
doplnén Ctyfmi plnymi kolecky, z nichz pfedni dvé maji ulozeni v otocné vidlici a pohodinymi
ergonomickymi vyskové nastavitelnymi rukojetmi. Choditko je vybaveno bovdenovymi brzdami
s moznosti aretace, sedatkem, taskou a opérkou zad. Typ 105 T je navic vybaven odklopnymi a
odnimatelnymi podnozkami.

BEZPECNOSTNI UPOZORNENI

Pfed pouzivanim choditka konzultujte jeho vhodnost s o3etfujicim |ékafem.

Pfed prvnim pouziti si peclivé proctéte navod kpouziti a v pripadé jakychkoliv nejasnosti
kontaktujte Vaseho dodavatele.

Choditko nepretéZujte a neprekracujte jeho maximalni statickou nosnost 120 kg.

Dodrzujte doporucené maximalni dynamické zatizeni pomacky 100 kg.

Pfi skladani a rozkladani choditka postupujte opatrné, aby nedoslo k zachyceni a trazu prstu.
Pfi vstavani, opirani nebo posazovani na choditko vzdy zaaretujte brzdy.

Pfi chlizi s choditkem méjte ruce vzdy pfipravené na pakach brzd.

Pfi uzivani choditka musi byt vsechny kola v kontaktu s podkladem.

Pfi transportu (automobilem, autobusem, vlakem apod.) nepouzivejte choditko k sezeni.
Choditko neni uréeno pro transport a prevoz sedicich uzivatel(.

ROZLOZENI A SLOZENI RAMU CHODITKA

Rozeviete bocni ramy choditka.

Zatlatte smérem doll na postranni trubky sedacky, tak aby zapadly do plastovych uchytl
umisténych na bocnich ramech.

Zatlatenim smérem do stfedu na boc¢ni ramy choditka, zkontrolujte spravnou polohu postrannich
trubek sedacky v plastovych uchytech. V pfipadé, Zze boc¢ni ramy zlstanou rozeviené je choditko
pripravené k uzivani.

Pro slozeni choditka zatdhnéte za tchyt ve stiedu sedacky.
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NASTAVENI VYSKY RUKOJETI

Nastavte vysku rukojeti, tak aby jejich vyska byla Otvory pro vitkové
v urovni zapésti uzivatele, pfi spusténi rukou podél nastaveni rukojeti
téla. Takto nastavena vyska rukojeti zajisti ohnuti pazi iz
uzivatele pod thlem 20-30 stupnd. /

v s 7. . 7 YR V4 ——
Vyskové nastaveni jednotlivych poloh se provadi 10N
stlaCenim aretacni pojistky umisténé na bocnim ramu : A ?"'-.-'I
ve dvou bodech proti sobé. Po nasledném nastaveni T S

M . , , Aretacni pojistka
nové zvolené polohy (vysunutim nebo zasunutim
horni ¢asti bo¢niho rdmu) a uvolnéni aretacni pojistky — |

tato pojistka samocinné zajisti horni c¢ast bocniho
ramu ve zvolené poloze.

NASTAVEN{ BRZDOVEHO BOWDENU
Brzdové bovdeny umistéte tak, aby volné vedly podél
bocniho ramu a ustily u brzdy zadniho kola.
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UCHYCENI KOL
Zkontrolujte dotazeni Sroubu a spravnou polohu
aretacni pojistky uchyceni zadniho kola.

Zkontrolujte spravnou polohu rychloupinaciho uchytu
vidlice pfedniho kola, tak aby nebylo mozné tahem
opacnym smérem uvolnit predni kolo z rychloupinaciho
uchytu.
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BRZDY

Brzdéni
Brzdici ucinek je aktivovany stlacenim pacek smérem vzh(ru.
Uvolnénim pacek dochazi k deaktivovani brzd.

Aretace brzdy
Aretacni pojistka brzdy se aktivuje vyklonénim packy smérem dol.
Aktivaci pojistky brzdy dochazi ke stalému zabrzdéni zadnich kol.

Nastaveni brzdiciho Ucinku na pace brzdy

Otacenim proti sméru hodinovych rucicek povolte aretacni matici
sefizovaciho mechanismu.

Pro zvyseni brzdiciho ucinku otocte sefizovacim Sroubem brzdy
proti sméru hodinovych rucicek.

Pro snizeni brzdiciho ucinku otocte sefizovacim Sroubem brzdy el
po sméru hodinovych rucicek. T
Otacenim po smeéru hodinovych rucicek dotahnéte aretacni Packa brzdy Bovden
matici sefizovaciho mechanismu. brzdy
Sefizovaci Sroub
brzdy
Nastaveni brzdiciho ucinku brzdy kola ,
Otacenim proti sméru hodinovych ru¢i¢ek povolte areta¢ni matici Effdoevg —=%_ (
u brzd mechanismu. = N———
Pro zvyseni brzdiciho G¢inku otocte sefizovacim $roubem proti /N
sméru hodinovych rucicek.
Pro snizeni brzdiciho ucinku otocte sefizovacim Sroubem brzdy .
po sméru hodinovych rucicek. Otacenim po sméru hodinovych " .
ruCicek dotahnéte aretacni matici sefizovaciho mechanismu. -
Brzda
Sefizovaci
Sroub brzdy

UDRZBA

Choditko lze ¢istit a udrzovat béznymi Cisticimi, dezinfek¢nimi a konzervacnimi prostredky, které
neobsahuji rozpoustédla. Pro zachovani maximalni funkcnosti a stability doporucujeme pravidelné
kontrolovat polohu vsech jisticich prvkd, stav kole¢ek a pro plynulé a bezhlu¢né ovladani
bovdenovych brzd pravidelné promazat ovladaci lanka, popf. odstranit mechanické necistoty vsech
Casti.

SERVIS A OPRAVY
V pfipadé nutnosti odstranéni zavady nebo provedeni servisu, kontaktujte prodejce, ktery Vam

poskytne veskeré informace.




